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СЕРИЯ H03
ИНФРАКРАСНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ

Инфракрасные интерактивные доски Donview позволяют не-
скольким пользователям одновременно пользоваться экра-
ном и писать на нем. Можно стирать записи или изображе-
ния кулаком. Продуманное ПО для обучения DonviewBoard 
содержит множество функций, ресурсов и экспериментов по 
многим предметам для интерактивного обучения.

Горячие клавиши

18 горячих клавиш слева и справа упрощают 
использование панели

Ультратонкая рамка

С ультратонкой алюминиевой рамкой доски 
выглядят более эстетично. 

Одновременное распознавание нескольких нажатий и одновременное письмо/стирание

Доска распознает одновременно максимум 10 точек письма, пользователи могут одновременно  
писать и стирать написанное.

Минимальный размер точки касания: 
5 мм, точность касания: 1 мм

Совместимость ОС

WIndows XP/7/8/10, Linux, Chrome OS, Mac OS



МОДЕЛЬ DB-75IND-H03 DB-82IND-H03 DB-86IND-H03 DB-90IND-H03 DB-93IND-H03 DB-96IND-H03 DB-97IWD-H03 DB-100IWD-H03 DB-109IWD-H03 DB-120IWD-H03 DB-129IWD-H03 DB-145IWD-H03 
Внешность Диагональ доски 75 дюймов 

(1906 мм)
82,7 дюйма 
(2100 мм)

85,9 дюйма 
(2181 мм)

90,5 дюйма 
(2298,6 мм)

93,7 дюйма 
(2380,4 мм)

96.0 дюйма 
(2438.6 мм) 

97.0 дюйма 
(2463.1 мм) 

100.0 дюйма 
(2541.2 мм)

109.3 дюйма 
(2776.8 мм)

120.1 дюйма 
(3050.6 мм) 

129.7 дюйма 
(3293.4 мм) 

145.0 дюйма 
(3684.1 мм) 

Размер доски (ШхВ, мм) 1547 х 1119 1704 х 1227 1764 х 1283 1857.5 х 1354 2027 х 1248 1969.5 х 1438.0 2159.7 х 1196.8 2163.5 х 1333.0 2369.0 х 1461.0 2596.0 х 1603.0 2883.5 х 1603.5 3445.0 х 1316.0 
Область сенсора (диаго-
наль)

70.6 дюйма 
(1794.5 мм)

78.5 дюйма 
(1995 мм) 

81.5 дюйма 
(2069 мм) 

86.0 дюйма 
(2184.4 мм) 

89.4 дюйма 
(2272 мм)

91.5 дюйма 
(2324.4 мм)

92.9 дюйма 
(2361.3 мм) 

95.7 дюйма 
(2431.9 мм)

105.4 дюйма 
(2677.1 мм)

115.8 дюйма 
(2941.2 мм) 

125.8 дюйма 
(3196.0 мм) 

141.1 дюйма 
(3583.7 мм)

Размер сенсора (ШхВ, мм) 1471 х 1035 1626 х 1155 1686 х 1200 1778 х 1269 1950 х 1165 890 х 1353 2078.4 х 1120.7 2086 х 1250 2294 х 1380 2518 х 1520 2806 х 1530 3366 х 1230
Область проекции (диа-
гональ)

67.9 дюйма 
(1725 мм)

75.8 дюйма 
(1925 мм)

78.7 дюйма 
(2000 мм)

83.3 дюйма 
(2115 мм)

86.5 дюйма 
(2198 мм)

88.8 дюйма 
(2255 мм)

90 дюймов 
(2286 мм) 

92.8 дюйма 
(2358.5 мм)

102.5 дюйма 
(2603.8 мм) 

112.9 дюйма 
(2867.9 мм) 

122.9 дюйма 
(3120.8 мм)

137.9 дюйма 
(3503 мм)

Размер проекции (ШхВ, мм) 1380 х 1035 1540 х 1155 1600 х 1200 1692 х 1269 1864 х 1165 1804 х 1353 1992.4 х 1120.7 2000 х 1250 2208 х 1380 2432 х 1520 2720 х 1530 3280 х 1230 
Соотношение сторон 4:3 4:3 4:3 4:3 16:10 4:3 16:9 16:10 16:9 16:10 16:9 16:6
Материал рамки алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий
Структура доски стальная пластина 

толщиной 0,3 мм с 
покрытием нано-
краской + основа 
XPS + гальвани-
зированный лист 
толщиной 0,3 мм

стальная пластина 
толщиной 0,3 мм с 
покрытием нано-
краской + основа 
XPS + гальвани-
зированный лист 
толщиной 0,3 мм

стальная пластина 
толщиной 0,3 
мм с покрытием 
нанокраской + 
алюминиевая 
сотовая структура 
+ гальванизи-
рованный лист 
толщиной 0,3 мм

стальная пластина 
толщиной 0,4 
мм с покрытием 
нанокраской + 
алюминиевая 
сотовая структура 
+ гальванизи-
рованный лист 
толщиной 0,4 мм

стальная пласти-
на толщиной 0,3 
мм с покрытием 
нанокраской + 
алюминиевая 
сотовая структура 
+ гальванизи-
рованный лист 
толщиной 0,3 мм

стальная пласти-
на толщиной 0,8 
мм + алюминие-
вая сотовая струк-
тура + гальвани-
зированный лист 
толщиной 0,5 мм

стальная пластина 
толщиной 0,3 мм 
+ алюминиевая 
сотовая структура + 
гальванизированный 
лист толщиной 0,3 мм

стальная пластина 
толщиной 0,4 мм с 
покрытием нанокра-
ской + алюминиевая 
сотовая структура + 
гальванизирован-
ный лист толщиной 
0,4 мм

стальная пластина 
толщиной 0,8 мм 
+ алюминиевая 
сотовая структура + 
гальванизирован-
ный лист толщиной 
0,5 мм

стальная пластина 
толщиной 0,8 мм 
+ алюминиевая 
сотовая структура + 
гальванизирован-
ный лист толщиной 
0,5 мм

стальная пластина 
толщиной 0,8 мм 
+ алюминиевая 
сотовая структура + 
гальванизирован-
ный лист толщиной 
0,5 мм

стальная пластина толщиной 
0,8 мм + алюминиевая сотовая 
структура + гальванизиро-
ванный лист толщиной 0,5 
мм / эмалированная панель 
толщиной 0,6 мм + алюми-
ниевая сотовая структура + 
гальванизированный лист 
толщиной 0,4 мм

Сенсорный 
функционал

Технология сенсора Инфракрасный сенсор, минимальная площадь соприкосновения — 5 мм, точность курсора — менее 2 мм, разрешение 
сенсора: 32768 х 32678, Скорость курсора: 180 точек в секунду

Инфракрасный сенсор, минимальная площадь соприкосновения — 5 мм, точность курсора — менее 2 мм, разрешение сенсора: 
32768 х 32678, Скорость курсора: 180 точек в секунду

Срок службы сенсора более 60 000 000 касаний (более 100 000 часов) более 60 000 000 касаний (более 100 000 часов)
Число одновременно 
распознаваемых касаний

10 точек касания, 10 точек письма 10 точек касания, 10 точек письма

Устройства ввода Пальцы, стилусы и иные непрозрачные предметы Пальцы, стилусы и иные непрозрачные предметы
Скорость распознавания 
письма

Одиночное касание: :≥ 7 м/сек, Несколько касаний:≥ 12 м/сек Одиночное касание: :≥ 7 м/сек, Несколько касаний:≥ 12 м/сек

Работа в освещенных 
помещениях

Нормально работает при паразитной засветке яркостью 30 000 люкс Нормально работает при паразитной засветке яркостью 30 000 люкс

Совместимость с ОС Windows XP/7/8/10, Linux, Chrome OS, Mac OS, Android Windows XP/7/8/10, Linux, Chrome OS, Mac OS, Android
Особенности Не требует установки драйверов и калибровки, пыле- и водозащита, ультратонкая и легкая конструкция Не требует установки драйверов и калибровки, пыле- и водозащита, ультратонкая и легкая конструкция
Подключение USB (слева) USB (слева)
Питание <2 Вт, DC 5 В ± 5%, ток менее 500 мА <2 Вт, DC 5 В ± 5%, ток менее 500 мА

Системные 
требования

Процессор: Intel Pentium 4 Dual core 2.0 ГГц;  Оперативная память: 4 Гб; Видеопамять: 128 Мб; Место на жестком диске: 
80 Г.

Процессор: Intel Pentium 4 Dual core 2.0 ГГц;  Оперативная память: 4 Гб; Видеопамять: 128 Мб; Место на жестком диске: 80 Г.

Условия 
использования

Рабочий режим: Температура: -5 - 40°, относительная влажность: 30% - 80%
Хранение: Температура 20-55°, относительная влажность: 10% - 90%

Рабочий режим: Температура: -5 - 40°, относительная влажность: 30% - 80%
Хранение: Температура 20-55°, относительная влажность: 10% - 90%

Габариты и масса Габариты (Д х Ш х В) (мм) 1547 х 1119 х 47 
(без кронштейна) 
1547 х 1119 х 56 (с 
кронштейном) 

1704 х 1227 х 47 
(без кронштейна) 
1704 х 1227 х 56 (с 
кронштейном) 

1764 х 1283 х 47 
(без кронштейна) 
1764 х 1283 х 56 (с 
кронштейном) 

1857.5 х 1354 х 47 
(без кронштейна) 
1857.5 х 1354 х 56 
(с кронштейном) 

2027 х 1248 х 47 
(без кронштейна) 
2027 х 1248 х 56 
(с кронштейном) 

1969.5 х 1438.0 х 
47 (без крон-
штейна) 1969.5 
х 1438.0 х 56 (с 
кронштейном)

2159.7 х 1196.8 х 47 
(без кронштейна) 
2159.7 х 1196.8 х 56 
(с кронштейном) 

2163.5 х 1333.0 х 47 
(без кронштейна) 
2163.5 х 1333.0 х 56 
(с кронштейном)

2369.0 х 1461.0 х 47 
(без кронштейна) 
2369.0 х 1461.0 х 56 
(с кронштейном) 

2596.0 х 1603.0 х 47 
(без кронштейна) 
2596.0 х 1603.0 х 56 
(с кронштейном)

2883.5 х 1603.5 х 47 
(без кронштейна) 
2883.5 х 1603.5 х 56 
(с кронштейном)

3445.0 х 1316.0 х 47 (без крон-
штейна) 3445.0 х 1316.0 х 56 (с 
кронштейном)

Габариты упаковки 
(Д х Ш х В) (мм)

1661 х 1231 х 82 1798 х 1348 х 82 1859 х 1389 х 82 1960 х 1465 х 82 2134 х 1367 х 82 2076 х 1554 х 82 2265 х 1302 х 82 2275 х 1444 х 82 2492 х 1581 х 82 2700 х 1720 х 82 2990 х 1710 х 82 3584 х 1465 х 87 

Масса нетто 12 ± 0.5 кг 14 ± 0.5 кг 15 ± 0.5 кг 19 ± 1 кг 16 ± 0.5 кг 23 ± 1 кг 14.5 ± 1 кг 22 ± 1 кг 18 ± 1 кг 22 ± 1 кг 25 ± 1 кг 40 ± 1 кг
Масса брутто 18 ± 1 кг 20 ± 1 кг 23 ± 1 кг 27 ± 1 кг 25 ± 1 кг 33 ± 1 кг 21.5 ± 1 кг 32 ± 1 кг 30 ± 1 кг 35 ± 1 кг 40 ± 1 кг 67 ± 1 кг 

Стандартная 
комплектация 
аксессуаров

 2 стилуса, кабель USB (7,5 м), руководства пользователя (для доски и для кронштейна,) кронштейн, 
гарантийный талон, сертификат, список оборудования

2 стилуса, кабель USB (7,5 м), руководства пользователя (для доски и для кронштейна,) кронштейн, гарантийный талон, сертификат, список 
оборудования
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МОДЕЛЬ DB-75IND-H03 DB-82IND-H03 DB-86IND-H03 DB-90IND-H03 DB-93IND-H03 DB-96IND-H03 DB-97IWD-H03 DB-100IWD-H03 DB-109IWD-H03 DB-120IWD-H03 DB-129IWD-H03 DB-145IWD-H03 
Внешность Диагональ доски 75 дюймов 

(1906 мм)
82,7 дюйма 
(2100 мм)

85,9 дюйма 
(2181 мм)

90,5 дюйма 
(2298,6 мм)

93,7 дюйма 
(2380,4 мм)

96.0 дюйма 
(2438.6 мм) 

97.0 дюйма 
(2463.1 мм) 

100.0 дюйма 
(2541.2 мм)

109.3 дюйма 
(2776.8 мм)

120.1 дюйма 
(3050.6 мм) 

129.7 дюйма 
(3293.4 мм) 

145.0 дюйма 
(3684.1 мм) 

Размер доски (ШхВ, мм) 1547 х 1119 1704 х 1227 1764 х 1283 1857.5 х 1354 2027 х 1248 1969.5 х 1438.0 2159.7 х 1196.8 2163.5 х 1333.0 2369.0 х 1461.0 2596.0 х 1603.0 2883.5 х 1603.5 3445.0 х 1316.0 
Область сенсора (диаго-
наль)

70.6 дюйма 
(1794.5 мм)

78.5 дюйма 
(1995 мм) 

81.5 дюйма 
(2069 мм) 

86.0 дюйма 
(2184.4 мм) 

89.4 дюйма 
(2272 мм)

91.5 дюйма 
(2324.4 мм)

92.9 дюйма 
(2361.3 мм) 

95.7 дюйма 
(2431.9 мм)

105.4 дюйма 
(2677.1 мм)

115.8 дюйма 
(2941.2 мм) 

125.8 дюйма 
(3196.0 мм) 

141.1 дюйма 
(3583.7 мм)

Размер сенсора (ШхВ, мм) 1471 х 1035 1626 х 1155 1686 х 1200 1778 х 1269 1950 х 1165 890 х 1353 2078.4 х 1120.7 2086 х 1250 2294 х 1380 2518 х 1520 2806 х 1530 3366 х 1230
Область проекции (диа-
гональ)

67.9 дюйма 
(1725 мм)

75.8 дюйма 
(1925 мм)

78.7 дюйма 
(2000 мм)

83.3 дюйма 
(2115 мм)

86.5 дюйма 
(2198 мм)

88.8 дюйма 
(2255 мм)

90 дюймов 
(2286 мм) 

92.8 дюйма 
(2358.5 мм)

102.5 дюйма 
(2603.8 мм) 

112.9 дюйма 
(2867.9 мм) 

122.9 дюйма 
(3120.8 мм)

137.9 дюйма 
(3503 мм)

Размер проекции (ШхВ, мм) 1380 х 1035 1540 х 1155 1600 х 1200 1692 х 1269 1864 х 1165 1804 х 1353 1992.4 х 1120.7 2000 х 1250 2208 х 1380 2432 х 1520 2720 х 1530 3280 х 1230 
Соотношение сторон 4:3 4:3 4:3 4:3 16:10 4:3 16:9 16:10 16:9 16:10 16:9 16:6
Материал рамки алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий
Структура доски стальная пластина 

толщиной 0,3 мм с 
покрытием нано-
краской + основа 
XPS + гальвани-
зированный лист 
толщиной 0,3 мм

стальная пластина 
толщиной 0,3 мм с 
покрытием нано-
краской + основа 
XPS + гальвани-
зированный лист 
толщиной 0,3 мм

стальная пластина 
толщиной 0,3 
мм с покрытием 
нанокраской + 
алюминиевая 
сотовая структура 
+ гальванизи-
рованный лист 
толщиной 0,3 мм

стальная пластина 
толщиной 0,4 
мм с покрытием 
нанокраской + 
алюминиевая 
сотовая структура 
+ гальванизи-
рованный лист 
толщиной 0,4 мм

стальная пласти-
на толщиной 0,3 
мм с покрытием 
нанокраской + 
алюминиевая 
сотовая структура 
+ гальванизи-
рованный лист 
толщиной 0,3 мм

стальная пласти-
на толщиной 0,8 
мм + алюминие-
вая сотовая струк-
тура + гальвани-
зированный лист 
толщиной 0,5 мм

стальная пластина 
толщиной 0,3 мм 
+ алюминиевая 
сотовая структура + 
гальванизированный 
лист толщиной 0,3 мм

стальная пластина 
толщиной 0,4 мм с 
покрытием нанокра-
ской + алюминиевая 
сотовая структура + 
гальванизирован-
ный лист толщиной 
0,4 мм

стальная пластина 
толщиной 0,8 мм 
+ алюминиевая 
сотовая структура + 
гальванизирован-
ный лист толщиной 
0,5 мм

стальная пластина 
толщиной 0,8 мм 
+ алюминиевая 
сотовая структура + 
гальванизирован-
ный лист толщиной 
0,5 мм

стальная пластина 
толщиной 0,8 мм 
+ алюминиевая 
сотовая структура + 
гальванизирован-
ный лист толщиной 
0,5 мм

стальная пластина толщиной 
0,8 мм + алюминиевая сотовая 
структура + гальванизиро-
ванный лист толщиной 0,5 
мм / эмалированная панель 
толщиной 0,6 мм + алюми-
ниевая сотовая структура + 
гальванизированный лист 
толщиной 0,4 мм

Сенсорный 
функционал

Технология сенсора Инфракрасный сенсор, минимальная площадь соприкосновения — 5 мм, точность курсора — менее 2 мм, разрешение 
сенсора: 32768 х 32678, Скорость курсора: 180 точек в секунду

Инфракрасный сенсор, минимальная площадь соприкосновения — 5 мм, точность курсора — менее 2 мм, разрешение сенсора: 
32768 х 32678, Скорость курсора: 180 точек в секунду

Срок службы сенсора более 60 000 000 касаний (более 100 000 часов) более 60 000 000 касаний (более 100 000 часов)
Число одновременно 
распознаваемых касаний

10 точек касания, 10 точек письма 10 точек касания, 10 точек письма

Устройства ввода Пальцы, стилусы и иные непрозрачные предметы Пальцы, стилусы и иные непрозрачные предметы
Скорость распознавания 
письма

Одиночное касание: :≥ 7 м/сек, Несколько касаний:≥ 12 м/сек Одиночное касание: :≥ 7 м/сек, Несколько касаний:≥ 12 м/сек

Работа в освещенных 
помещениях

Нормально работает при паразитной засветке яркостью 30 000 люкс Нормально работает при паразитной засветке яркостью 30 000 люкс

Совместимость с ОС Windows XP/7/8/10, Linux, Chrome OS, Mac OS, Android Windows XP/7/8/10, Linux, Chrome OS, Mac OS, Android
Особенности Не требует установки драйверов и калибровки, пыле- и водозащита, ультратонкая и легкая конструкция Не требует установки драйверов и калибровки, пыле- и водозащита, ультратонкая и легкая конструкция
Подключение USB (слева) USB (слева)
Питание <2 Вт, DC 5 В ± 5%, ток менее 500 мА <2 Вт, DC 5 В ± 5%, ток менее 500 мА

Системные 
требования

Процессор: Intel Pentium 4 Dual core 2.0 ГГц;  Оперативная память: 4 Гб; Видеопамять: 128 Мб; Место на жестком диске: 
80 Г.

Процессор: Intel Pentium 4 Dual core 2.0 ГГц;  Оперативная память: 4 Гб; Видеопамять: 128 Мб; Место на жестком диске: 80 Г.

Условия 
использования

Рабочий режим: Температура: -5 - 40°, относительная влажность: 30% - 80%
Хранение: Температура 20-55°, относительная влажность: 10% - 90%

Рабочий режим: Температура: -5 - 40°, относительная влажность: 30% - 80%
Хранение: Температура 20-55°, относительная влажность: 10% - 90%

Габариты и масса Габариты (Д х Ш х В) (мм) 1547 х 1119 х 47 
(без кронштейна) 
1547 х 1119 х 56 (с 
кронштейном) 

1704 х 1227 х 47 
(без кронштейна) 
1704 х 1227 х 56 (с 
кронштейном) 

1764 х 1283 х 47 
(без кронштейна) 
1764 х 1283 х 56 (с 
кронштейном) 

1857.5 х 1354 х 47 
(без кронштейна) 
1857.5 х 1354 х 56 
(с кронштейном) 

2027 х 1248 х 47 
(без кронштейна) 
2027 х 1248 х 56 
(с кронштейном) 

1969.5 х 1438.0 х 
47 (без крон-
штейна) 1969.5 
х 1438.0 х 56 (с 
кронштейном)

2159.7 х 1196.8 х 47 
(без кронштейна) 
2159.7 х 1196.8 х 56 
(с кронштейном) 

2163.5 х 1333.0 х 47 
(без кронштейна) 
2163.5 х 1333.0 х 56 
(с кронштейном)

2369.0 х 1461.0 х 47 
(без кронштейна) 
2369.0 х 1461.0 х 56 
(с кронштейном) 

2596.0 х 1603.0 х 47 
(без кронштейна) 
2596.0 х 1603.0 х 56 
(с кронштейном)

2883.5 х 1603.5 х 47 
(без кронштейна) 
2883.5 х 1603.5 х 56 
(с кронштейном)

3445.0 х 1316.0 х 47 (без крон-
штейна) 3445.0 х 1316.0 х 56 (с 
кронштейном)

Габариты упаковки 
(Д х Ш х В) (мм)

1661 х 1231 х 82 1798 х 1348 х 82 1859 х 1389 х 82 1960 х 1465 х 82 2134 х 1367 х 82 2076 х 1554 х 82 2265 х 1302 х 82 2275 х 1444 х 82 2492 х 1581 х 82 2700 х 1720 х 82 2990 х 1710 х 82 3584 х 1465 х 87 

Масса нетто 12 ± 0.5 кг 14 ± 0.5 кг 15 ± 0.5 кг 19 ± 1 кг 16 ± 0.5 кг 23 ± 1 кг 14.5 ± 1 кг 22 ± 1 кг 18 ± 1 кг 22 ± 1 кг 25 ± 1 кг 40 ± 1 кг
Масса брутто 18 ± 1 кг 20 ± 1 кг 23 ± 1 кг 27 ± 1 кг 25 ± 1 кг 33 ± 1 кг 21.5 ± 1 кг 32 ± 1 кг 30 ± 1 кг 35 ± 1 кг 40 ± 1 кг 67 ± 1 кг 

Стандартная 
комплектация 
аксессуаров

 2 стилуса, кабель USB (7,5 м), руководства пользователя (для доски и для кронштейна,) кронштейн, 
гарантийный талон, сертификат, список оборудования

2 стилуса, кабель USB (7,5 м), руководства пользователя (для доски и для кронштейна,) кронштейн, гарантийный талон, сертификат, список 
оборудования


